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Ведомость чертежей основного комплекта ОВ

Лист Наименование Примечание
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Расходы тепла Вт (ккал/ч) на:

отопление вентиляцию

Примечание

на 7 листах

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация оборудования и материаловОВ.С

Обозначение Н а и м е н о в а н и е

Прилагаемые документы

                                     Общие указания
1. Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование.
2.Проект системы отопления разработан в соответствии с действующими нормами и
правилами:
- СП 60.133330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- СП 60.133330.2012 "Строительная теплотехника"
3. Настоящим проектом предусматривается отопление  жилого дома.
4. Источником теплоснабжения служит конденсационный котел Vaillant ecoTEC plus VU
306/5-5.     устанавливаемый в топочной жилого дома .  Для нужд горячего водоснабжения
предусмотрен бойлер косвенного Reflex AF 200/1M. Параметры теплоносителя для
системы отопления приняты 75-65°С, приготовления горячей воды  60-50С, для системы
напольного отопления - 40-30°С.
5. Расчетные параметры наружного воздуха в зимний период для проектирования
системы отопления приняты : tнар.возд=-24° С,tвнут.возд=+22° С
6. Проектом предусмотрена комбинированная система отопления - лучевая радиаторная и
напольная.Система радиаторного отопления монтируется из металлопластиковых труб.
7. В качестве нагревательных приборов предусмотрены стальные радиаторы Kermi
 8.  Удаление воздуха из системы осуществляется развоздушниками, устанавливаемыми в
верхних точках системы и на гребенках.
9. Система напольного отопления монтируется из металлопластиковых труб  . Теплый пол
каждого помещения представляет собой самостоятельный контур, подключенный к
распределительной гребенке.
10. Приведенные в проекте значения теплоотдачи систем теплых полов можно получить
только при покрытиях пола типа: керамика, камень, тонкие синтетические материалы.
Тепловое сопротивление покрытия пола существенно влияет на теплоотдачу напольного
отоления (термическое сопротивление ковра в 7 раз превышает  термическое
сопротивление керамических материалов).
11. Транзитные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения монтируются из
полипропиленовых труб.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Основные показатели по чертежам

гор.
водоснабж.

Общие данные (окончание)

Схема трубопроводов топочной
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Конструкция подпольного нагревателя
                                                  Испытания и запуск оборудования.
Перед бетонированием труб оборудование должно бять испытано на целостность при

давлении 0,6 Ма в течении 24 часов. Последовательность гидравлического испытания:
- последовательно заполнить контуры водой;
- выпустить воздух из системы;
- довести испытательное давление до 0,6 МПа;
- через 2 часа давление вновь довести до 0,6  МПа , т.к. возможно падение давления

за счет удлинения труб;
- испытание считается успешным, если в течении 24 часов нет утечек воды ни на

одном из участков системы, а давление в системе не падало больше чем на 0,1 бар в час
Во время заливки бетона трубы должны оставаться под давлением 0,3 МПа.
Запуск оборудования в эксплуатацию осуществляется после затвердевания бетона, т.е.

через 21-28 дней. Начальная температура воды не должна превышать 20 С, затем каждый
день нужно повышать ее на 5 С, пока не будет достигнута проектная величина.

Покрытие  на пол следует укладывать после пуска оборудования при температуре
пола порядка 20 С. При укладке керамической плитки на пол необходимо следить, что
бы  швы покрытия совпадали с разделительными швами.

по проекту S
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1. Перекрытие
2. Тепловая изоляция
3. Лента краевая (отделяющая от внешних стен)
4. Пленка  фольгированная
5. Бетонная заливка
6. Напольное покрытие
7. Труба металлопластиковая

                                     Монгтаж подпольного отопления.
При монтаже должно выполняться условие, при котором нагревающая бетонная плита

представляет собой элемент, отделенный от конструкции здания разделительными швами,
заполненными мягким материалом.

Вдоль боковых стен прокладывается краевая изоляция толщиной 5-8 мм, высотой
-равной высоте отливки бетона. Затем на бетонную конструкцию перекрытия
раскладывается тепловая  изоляция . Толщина тепловой изоляции зависит от назначения
перекрытия:

- для перекрытия над отапливаемым помещением необходимо принимать толщину
изоляции соответственно сопротивлению теплопередаче R=0,75 м К/ Вт,

Греющий контур заливается непосредственно бетоном. Рекомендуемая толщина
заливки при отсчете от поверхности полистирола - 65мм. Следует применять бетон класса
С16/ 20 с добавкой пластификатора и полимерных волокон.

Компоненты для цементного раствора:
- цемент,
- песок 0,8 мм
- вода,
- добавка к бетону ESCRO2.
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Проект системы отопления

План  1-го этажа с системой
 напольного отопления

Графические изображения

 подающий трубопровод Ø16х2
 обратный  трубопровод Ø16х2

№

Теплопотери помещений

Наименование

Вт

1

2

3

4

5

Кабинет

800

1500

800

8610

Прихожая

Итого

510

Холл

10.20Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

2350

 подающий трубопровод Ø16х2 в изоляции
 обратный  трубопровод Ø16х2  в изоляции

Жилой дом по адресу: Минский р-н аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

Гостиная

Сан.узел

6 650

7 2500

Гараж

8 900

Топочная

Кухня-столовая

1

2

3

4

6 8

7

Контур №1
Ø16x2 S=9.4
Шаг= 150 мм
L= 94 м
Q=660 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С
Дефицит тепла -400 Вт

Контур №2
Ø16x2 S=8
Шаг= 150 мм
L= 84 м
Q=560 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

Контур №3
Ø16x2 S=10.4
Шаг= 150 мм
L= 88 м
Q=730 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

Контур №4
Ø16x2 S=9
Шаг= 150 мм
L= 64 м
Q=495 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=29*С

Контур №11
Ø16x2 S=8.4
Шаг= 150 мм
L= 88 м
Q=590 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

Контур №10
Ø16x2 S=8.3
Шаг= 150 мм
L= 86м
Q=580 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

Контур №7
Ø16x2 S=17
Шаг= 150 мм
L= 74 м
Q=1190 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

Контур №9
Ø16x2 S=8.7
Шаг= 150 мм
L= 94 м
Q=609 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

5

Контур №8
Ø16x2 S=5.4
Шаг= 150 мм
L= 62 м
Q=380 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

Контур №6
Ø16x2 S=22
Шаг= 250 мм
Шаг =200 возле
ворот
L= 92 м
Q=2700 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=19*С

Гребенка  напольного
отопления на 11 контуров
Шкаф для коллектора
ШРН-4 (651х120х853 мм)

Контур №5
Ø16x2 S=9
Шаг= 150 мм
L= 60 м
Q=720 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

30.10-2020 -ОВ
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600

+22 °С

+22 °С +22 °С

+22 °С

+22 °С

+25 °С

+10 °С

+22 °С

Удельный тепловой поток вверх

70Вт/м2

Удельный тепловой поток вниз (удельные теплопотери)

10Вт/м2

Суммарный удельный тепловой поток

80Вт/м2

Максимальная температура поверхности пола - 27,7 ° С

Минимальная температура поверхности пола - 25,5 ° С

Средняя температура поверхности пола - 26,7 ° С

Полотенцесушитель
от ГВС
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Проект системы отопления

План 2-го этажа с системой
 напольного отопления

Графические изображения

 подающий трубопровод Ø16х2
 обратный  трубопровод Ø16х2

№

Теплопотери помещений

Наименование

Вт

9

10

11

12

13

Гардеробная

400

750

1430

6460

Итого

700
Холл

10.20Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

800

 подающий трубопровод Ø16х2 в изоляции
 обратный  трубопровод Ø16х2  в изоляции

Жилой дом по адресу: Минский р-н аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

Спальня

14 1440

15 450

Сан. узел.

16 490

Ванная

9

10

11

12

13
14

15

16

Детская

Детская

Гардеробная

Гребенка  напольного
отопления на 4 контура

Контур №1
Ø16x2 S=7.5
Шаг= 150 мм
L= 54м
Q=270+160 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=29*С

Контур №2
Ø16x2 S=8
Шаг= 150 мм
L= 46м
Q=560 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С
Контур №3
Ø16x2 S=6.6
Шаг= 150 мм
L= 54 м
Q= 462 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С
Контур №4
Ø16x2 S=3.5
Шаг= 150 мм
L= 48 м
Q=245 Вт
(покрытие-плитка)
T пола=27*С

30.10-2020 -ОВ

+22 °С

+22 °С

+25 °С

Шкаф для коллектора
ШРВ-5 (670х125х1044
мм)  GROTA Россия
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Проект системы отопления

План  2-го этажа с системой
 радиаторного отопления

Графические изображения

№

Теплопотери помещений

Наименование

Вт

9

10

11

12

13

Гардеробная

400

790

1430

6460

Итого

700
Холл

10.20Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

800

 подающий трубопровод Ø16х2 в изоляции
 обратный  трубопровод Ø16х2  в изоляции

Жилой дом по адресу: Минский р-наг.Колодищи, ул.Студенческая 15

Спальня

14 1440

15 450

Сан. узел.

16 490

Ванная

9

10

11

12

13
14

15

16

Детская

Детская

Гардеробная

Радиатор секционный
биметаллический Royal
Thermo PianoForte 12 сек
при Δ 40 L= 960  1104 вт

Гребенка  радиаторного
отопления на 5 контуров

30.10-2020 -ОВ

Полотенцесушитель
от ГВС

Полотенцесушитель
от ГВСРадиатор секционный

биметаллический Royal
Thermo PianoForte 6 сек
при Δ 40 L= 480  552 вт

Радиатор секционный
биметаллический Royal
Thermo PianoForte 7 сек
при Δ 40 L= 560  644 вт

Радиатор секционный
биметаллический Royal
Thermo PianoForte 6 сек
при Δ 40 L= 480  552 вт

Радиатор секционный
биметаллический Royal
Thermo PianoForte 6 сек
при Δ 40 L= 480  552 вт

Шкаф для коллектора
ШРВ-5
(648мм-120мм-1000мм)

Радиатор Royal Thermo
PianoForte Bianco
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Проект системы отопления

План  2-го этажа с системой
теплоснабжения

№

Теплопотери помещений

Наименование

Вт

9

10

11

12

13

Гардеробная

400

790

1430

6460

Итого

700
Холл

10.20Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

800

Жилой дом по адресу: Минский р-н аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

Спальня

14 1440

15 450

Сан. узел.

16 490

Ванная

9

10

11

12

13
14

15

16

Детская

Детская

Гардеробная

Гребенка  радиаторного
отопления на 5 контуров
 Шкаф для коллектора
ШРВ-5
(648мм-120мм-1000мм)

30.10-2020 -ОВ

Гребенка  напольного
отопления на 4 контура

Ст.11-12
Ø25х3.5

Ст.21-22
Ø25х3.5
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Бойлер косвенного
нагрева
Reflex AF 200/1M

Расширительный
бак
25 л "Reflex"

в систему
холодного
водоснабжения
В1 Ø 32х4.4 к
распределительному
узлу

Ø28х1
Гидравлический
разделитель Meibes

Насосная группа
Meibes со
смесителем ME
66831 L EA с
насосом UPM3
Hybrid 25-70

КШ-25

 в систему горячего
водоснабжения 1-го
этажа Т3 Ø 25х3.5

Насос UP
15-14B PM

Расширительный
бак Refix DE 18

 "Reflex"

ФО-25

ФО-20

КШ-20

 Клапан
подключения

расширительного
бака 3/4 - 3/4

Гребенка  напольного
отопления на 11 контуров

КШ-25

ОК-20

ОК-20

подпитка из
системы
холодного
водоснабжения
В1 Ø 20х2.8

ФО-25

КШ-20

Ø28х1

КШ-25

Ø28х1

КШ-20

КО-25

Распределительный
коллектор Meibes
66301.2

Насосная группа
Meibes без
смесителя ME
66811 EA с насосом
UPM3 Hybrid 25-70

Ø32х4.4

Конденсационный
котел Vaillant
ecoTEC plus VU
306/5-5.
Одноконтурный

В систему
радиаторного
отопления 2-го
этажа Ø25х3.5

В систему
отопления бани

Проект системы отопления

Схема топочной

10.20Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

Жилой дом по адресу: Минский р-н аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

30.10-2020 -ОВ

Ø28х1

КШ-25

КШ-20

 в систему горячего
водоснабжения
2-го этажа Т3 Ø
25х3.5

 в систему
рециркуляции
Ø20х2.8

КШ-25

В систему
напольного
отопления 2-го
этажа Ø25х3.5

Ø32х4.4
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Гребенка  напольного
отопления на 11 контуров
Шкаф для коллектора
ШРН-4 (651х120х853 мм)

Распределительный
коллектор Meibes
66301.2  до 3 конт.

Бойлер косвенного
нагрева
Reflex AF 200/1M

Расширительный
мембранный бак NG 25

Расширительный бак
Refix DE 18"Reflex"

Проект системы отопления
10.20Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

30.10-2020 -ОВ

Жилой дом по адресу: Минский р-н аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

Конденсационный котел
Vaillant ecoTEC plus VU
306/5-5. Одноконтурный

Газоход 80/80

1

1

План топочной

Ст.11-12
Ø25х3.5
Ст.21-22
Ø25х3.5

Конденсационный котел
Vaillant ecoTEC plus
VU306/5-5.

Бойлер косвенного
нагрева
Reflex AF 200/1M
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Проект системы отопления
Михалева

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

7
2
0

6
5
1

12
0
0

600440540

853 500280

10.20

30.10-2020 -ОВ

Жилой дом по адресу: Минский р-н аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

14
7
3
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8 9

Примечание

76

Количество

5

    Завод-
изготовитель

Единица
измерения

Масса единицы
           кг

4

Код оборудования
изделия, материала

3

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

21                        

Позиция Наименование и техническая
              характеристика

Радиаторное отопление

лист листовстадия

Спецификация
оборудования

1 7
 Разработчик

шт

шт

С

Термоголовка

Михалева 10.20

Труба  гофрированная 18х2

м 100

м 100

ЧТУП «Телогрейка»
г.Минск, ул Гамарника, 30

30.10-2020 -ОВ

3

5
Вентиль на обратную подводку угловой Ду 15

Радиатор биметаллический Thermo PianoForte 12 сек
шт

шт 5

 Royal

 Коллектор распределительный  для 5 контуров 1

Присоединительный набор 16х2 х 3
4 " 20

Кран шаровой с р.с.  Ду 25 2

1

1

Жилой дом по адресу: Минский р-н д.аг.Колодищи, ул.Студенческая 15

шт

Труба из металлопластиковой трубы 16×2,0.  KAN

 ITAP

шт

шт

шт

Трубопровод из полипропиленовой трубы FIBER BASALT 25х3,5

Теплоизоляция трубка 28/6
14

14

м

м

Радиатор биметаллический Thermo PianoForte 7 сек
Радиатор биметаллический Thermo PianoForte 6 сек

 Royal

 Royal

Вентиль термостатический угловой Ду 15

 KAN

 KAN

Wavin

шт 5Giacomini
Giacomini

Giacomini
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  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

3

Позиция

1                        

Наименование и техническая
              характеристика

2

Масса единицы
           кг

    Завод-
изготовитель

Код оборудования
изделия, материала

54

Единица
измерения

6

Количество

87

Примечание

9

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

2

ОВ.С
количество фитингов, длины труб  уточняются при монтаже

Переход с металлической наружной резьбой 25х1 шт 4

Угольник 90 °  25 шт

Опора  25 14
12

шт

Wavin
Wavin

Wavin

WavinМуфта   25 шт 4

Ниппель 1
2  x 3

4
шт 10
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200

1100

Пластификатор

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

3

Позиция

1                        

Наименование и техническая
              характеристика

2

Масса единицы
           кг

    Завод-
изготовитель

Код оборудования
изделия, материала

54

Единица
измерения

6

Количество

87

Примечание

9

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

3

ОВ.С

Напольное отопление

количество фитингов, длины труб  уточняются при монтаже

25

м^2

 Коллектор распределительный    для 11  контуров шт 1

м

Шкаф для коллектора ШРВ-5 (648мм-120мм-1000мм)

120

1

2

Труба  гофрированная 18х2

Демпфер H160 с клейкой лентой м2 120

4

Кран шаровой с р.с.  Ду 25

Пленка  фольгированная для теплого пола с разметкой толщ. 0,1mm

Пенополистирол 50мм м2 90

Крепление  теплого пола под Такер 50мм (250шт уп)

м

м

10шт

WESTER

Трубопровод из полипропиленовой трубы FIBER BASALT 32х4,4

Присоединительный набор 16х2 х 3
4 " 30

Труба из металлопластиковой трубы 16×2,0.

 Коллектор распределительный    для 4  контуров

шт

шт

шт

Шкаф коллекторный  ШРН-4 (651х120х853 мм)

KAN шт 1

шт 1

Wavin

Трубопровод из полипропиленовой трубы FIBER BASALT 25х3,5 18мWavin

Теплоизоляция трубка 35/6

Теплоизоляция трубка 28/6
4м

18м

Переход с металлической наружной резьбой 32х1 шт 4

л

Угольник 90 °  32

Угольник 90 °  25

шт 4

шт 10

Wavin

Wavin

Wavin

Пенополистирол 3 0мм м2 30

Тройник 32х32х32
Муфта 32х25

шт 2

шт 2

Wavin

Wavin

KAN

KAN

KAN

ITAP

WESTER

AutoCAD SHX Text
Nдок.

AutoCAD SHX Text
Кол.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
Лист



  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

3

Позиция

1                        

Наименование и техническая
              характеристика

2

Масса единицы
           кг

    Завод-
изготовитель

Код оборудования
изделия, материала

54

Единица
измерения

6

Количество

87

Примечание

9

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

4

ОВ.С

Напольное отопление автоматика

количество фитингов, длины труб  уточняются при монтаже

Комнатный регулятор электронный проводной TECH ST 292 v3 шт 8TECH

Сервопривод 220 В шт 13TECH
Монтажная планка L-5 шт 1TECH

Опора  25

Опора  32

10

4

шт

шт
Wavin

Wavin

WavinМуфта   25 шт 4
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Кран шаровой  Ø 15 для слива

Расширительный бак на ГВС 18 л

1

5

Reflex 1

Клапан обратный  Ø 20 2

5

количество фитингов  уточняется при монтаже

8 9

Примечание

6 7

Количество

5

    Завод-
изготовитель

Единица
измерения

Масса единицы
           кг

4

Код оборудования
изделия, материала

3

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

21                        

Позиция Наименование и техническая
              характеристика

ОВ.С

Топочная

Насос циркуляц. для с-мы гор. водоснабжения UP 15-14B PM Grundfos 1

1шт

шт

шт

шт

шт

шт

Фильтр осадочный  Ø 20 1шт

Кран шаровой  Ø 2 0  с разъемным соединением

Котел конденсационный   ecoTEC plus VU 306/5-5. шт 1

Клапан  расширительного бака 2шт

ITAP

ITAP

ITAP

ITAP

Расширительный бак на систему отопления 25 л Reflex 1шт

Afriso

Группа безопастности бойлера до 200 л          6 бар. + манометр

Бойлер косвенного нагрева AF 200/1M

Клапан обратный  Ø 25

Фильтр осадочный  Ø 25

1штITAP

2штITAP
Кран шаровой  Ø 25 с разъемным соединением 4штITAP

Гидравлическая стрелка Meibes MHK 25

Распределительный коллектор 66301.2

Насосная группа  со смесителем ME 66831 L EA  с насосом UPM3 Hybrid 25-70

Насосная группа  без смесителя ME 66811 EA с насосом UPM3 Hybrid 25-70

Meibes

Meibes

шт

шт
шт

шт

1

1

1

2

Автоматика VRC 700

  Reflex
Vaillant

Vaillant

1шт

Электропривод 220 в Meibes 1шт

Meibes

 Модуль VR 70 Vaillant 1шт

Meibes

1штAfriso
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6

количество фитингов  уточняется при монтаже

8 9

Примечание

6 7

Количество

5

    Завод-
изготовитель

Единица
измерения

Масса единицы
           кг

4

Код оборудования
изделия, материала

3

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

21                        

Позиция Наименование и техническая
              характеристика

ОВ.С

Топочная

2штНиппель ВПр-НР 28*1 Sanco

4штМуфта ВПр-ВР 28*1 Sanco

Муфта  ВПр-ВР 28*3/4 4штSanco

Ниппель ВПр-НР 28*3/4 4штSanco

Ниппель 3 /4x 3 / 4

Ниппель 1 x1

2штSanco

2штSanco

Тройник 28х28х28

Тройник 28х28х28

2штSanco

2штSanco

Отвод  28 90 ⁰ , ВПр-ВПр
Отвод  28 45 ⁰ , ВПр-ВПр

16штSanco

10штSanco

Трубопровод из медной  трубы  28 х 1,0 6мКМЕ

Переход 11 /2 x 1 НРНР

Трубопровод из полипропиленовой трубы FIBER BASALT 32х4,4
Трубопровод из полипропиленовой трубы FIBER BASALT 25х3,5

2штSanco

Трубопровод из полипропиленовой трубы FIBER BASALT 20х2,8

4м

6м

6м

Переход ПП 25х 3
4  ВР

Переход ПП 20х 3
4  ВР

Переход ПП 20х 3
4  НР

Переход ПП 32х1  НР

2шт

1шт

1шт

1шт

Тройник 25х25х25

Тройник 32х32х32

1шт

1шт

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin

Wavin
Wavin
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7

уточняется в  проекте на газ

8 9

Примечание

6 7

Количество

5

    Завод-
изготовитель

Единица
измерения

Масса единицы
           кг

4

Код оборудования
изделия, материала

3

  Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

21                        

Позиция Наименование и техническая
              характеристика

ОВ.С

Топочная

Разделительный  адаптер 80 /80

Удлинительная труба Dn80 0.5 м

Удлинительная труба Dn80 1 м

Отвод 90

Отвод с опорной консолью 90

Труба с ревизией Ø80 0,35 мм

Распоры для крепления труб Ø 80

Vaillant

Vaillant
Vaillant
Vaillant

Vaillant

Vaillant

Vaillant

1шт

1шт

1шт

2шт

1шт

2шт

1шт

Конденсатоотводчик  Ø 80
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